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ELEKTROMOS TERVEZOI NYILATKOZAT

Orvosi rendel6 belso felujitasa és atépitése
Hernadkércs hrsz.: 178/2

kiviteli tervéhez

Alulirott a ,FENYESVOLGY KFT.” (3535 Miskolc, Fényesvolgyi ut 13.)
elektromos tervezéje a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet ( OTSZ ), a 253 / 1997. ( XII.
20. ) sz Kormanyrendelet ( OTEK ), az 1993. évi XCIIl. szdmu térvény alapjan
kijelentem, hogy a targyi tervet a tervezés idészakaban hatalyos altalanos érvényi
el6irasok betartasaval, illetve figyelembe vételével készitettem el, azoktdl eltérés
nem valt szikségessé.

Az alkalmazott fontosabb szabvanyok, el6irasok:

MSZ HD 60364-1:2009 Alapelvek, altalanos jellemzék elemzése,
Fogalommeghatarozasok

MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43:2010 Biztonsag. Tularamvédelem

MSZ HD 60364-4-443:2007 Epliletek villamos berendezései. 4-44. rész:

Biztonsag. Feszlltségzavarok és
elektromagneses
zavarok elleni védelem

MSZ HD 60364-5-51:2010 A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése.

MSZ HD 60364-5-534:2009 Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534.
fejezet:

Tulfesziltség-védelmi eszkdzok

MSZ HD 60364-5-54:2007 Foldel6berendezések, védbvezetdk és védd
egyenpotencialra hoz6 vezeték

MSZ HD 60364-5-559:2006 Lampatestek és vilagitasi berendezések

MSZ IEC 617-1:1993 Villamos rajzjelek. Altalanos eldirasok, f6

targymutato, kereszthivatkozasi tablazatok;

MSZ EN 60598-2-22:1998/A2:2008 Lampatestek. 2-22. rész: Egyedi
kdvetelmények.
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Tartalékvilagitasi lampatestek (IEC 60598-2-
22:1997/A2 :2008);

MSZ EN 61140:2002/A1:2007 Aramtés elleni védelem.
A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkozé kézés szempontok
(IEC 61140:2001/A1:2004, médositva);

MSZ EN 62305 Villamvédelem
54/2014. (XI1.05. ) BM rendelet ( OTSZ),

A tervezéshez szlikséges jogosultsaggal rendelkezem.
Mérndki Kamarai engedélyek:

Villamosmérndki tervezé V-T / 05-0239
Energetikai ( létesitményi és technolégia ) tervez6  EN-T-HO / 05 — 0239
Villamosenergetikai épitmények tervez6 EN-T-VI/ 05-0239
Megujulé energia épitmények tervezé EN-T-ME / 05-023
Villamvédelmi szaktervezd VN-T-05-0239

( vizsga biz. szam: VN-75/2012/01 )

Villamosenergia rendszer védelme és automatikaja szakérto: G-B-6
Energetika épitmények szakértd SZEM6

Miskolc, 2017 oktéber hé.

MUnnich Gabor
elektromos tervezd
V-T-05-0239



ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS

Orvosi rendel6 belso felujitasa és atépitése
Hernadkércs hrsz.: 178/2

kiviteli tervéhez

1./ Villamos energia ellatas:

A tervezett éplilet a villamos energia ellatasat az utcaban meglévé EMASZ RT
tulajdonl légkabeles haldzatrdl kapja. A csatlakoz6 légkabel az utcai homlokzati
oldalan falra van feszitve. A fogyasztasmérés az épulet belsé magjdban kulén fali
fllkében talalhaté. A mérészekrény egy fa ajtés kivitell, nem felel meg az ELMU-
EMASZ jelenlegi el6irdsainak. Nem tervezzik a méré fébiztositd eértekeknek
ndvelését, mivel az épllet csatlakozasi teljesitménye nem fog valtozni. A korszeri
lampatestek a nagyobb megvilagitasi szint mellett is kevesebbet fogyasztanak, mint
a jelenlegiek, igy az alapterilet nbvekménybdl ad6do tdbblet igényt ez ellensulyozza.
A tervezett felljitasi munkak soran a mérést nem tervezzik atalakitani, a méré
fébiztositd értékek megmaradnak. ( 3x16A nappali és 2x1x16A vezérelt ). A mért
fovezetek a mérétdl a tervezett Uj elosztokig Mkh Cu 5 x 10 mm2-es legyen. A
mérdtdl elosztoig a vakolat alatt kell a févezetéket elvezetni Ml I-es véd6csében az
esetleges mechanikai sérllések elkerlilése érdekében.

A mért févezetek cseréjéhez a plomba bontasi és helyreallitasi kerelmet a
kivitelezési munkak soran az ELMU-EMASZ iigyfél szolgalatanal kell bejelenteni.

2./ Elosztasi rendszer:

A fogyasztasmérénél van elhelyezve az éplilet tlizvédelmi fékapcsoldja, ami
egy 63A-es terhelés kapcsolo. A fogyasztasmérétdl indul a tervezett eloszté mért
fovezetéke. A tervezett elosztdé milanyag szekrényben szerelt modularis
szerelvényekkel, maszkos szereléssel. Benne el lesz helyezve a 2 fokozatu
tulfeszlltség védelem. Az egyes aramkordk inditasa kismegszakitdkon keresztll
tervezett, s a hatadlyos MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvanynak megfeleléen a
zuhanyzét is érint6 vilagitasi, valamint a dugalj aramkérdékbe 30 mA-es érzékenységi
hibaaram védé kapcsolokat terveztiink elhelyezni.

A tervezett elosztdé két fOkapcsoldt tartalmaz, melyek kézll az egyikkel
valamennyi elektromos vezeték és szerelvény feszlltség mentesithet6. A masik
kapcsoloval az éjszakai Ordkra lehet kikapcsolni mindazokat az aramkdroket,
amelyek nem igényelnek folyamatos elektromos ellatast.

3./ Vezetékezés, szerelvények:

Az épllet hagyomanyos falszerkezetli és vakolatos fédémekkel bir. Ennek
megfeleléen a szerelést is a hagyomanyos és egyben a legesztétikusabb mddot add
vakolat ala sulllyesztett mianyag védécsévekbe huzott M1kV Cu vezetékekkel kell
megoldani. A gyengearamu vezetékezés is falba vésett mlanyag védécsdvekben
készll, s itt is kihasznaljuk a padlastér adta szerelési lehet6ségeket..

A szerelvények a hagyomanyos falszerkezethez igazoddan sillyesztettek. A
koltségvetésben VALENA life gyartmanyokat irunk ki fehér szinben.
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A szerelési magassagok a dugaljak esetén a 40 cm a padlé vonal fél6tt, mag a
kapcsolok esetén az 1,0 m, az akadalymentességre vonatkozd el6irasoknak
megfeleléen.

4./  Lampatestek:

A meglévé lampatesteket le kell szerelni. D6ntd hanyaduk selejtezendd, egy
kis részlik mas — alarendelt funkciéju — épliletekben még hasznalhaté. A tervezett Uj
lampatestek alapvet6en led fényforrdsosak az energia takarékossag érdekében.

A tervezett koOzleked6é terekbe led paneles mennyezeti lampatesteket
terveziink. A szamitott atlagos megvilagitasi szint 150 lux. A rendel6kbe mennyezeti
60x60 cm-es led panel lampatesteket irtunk ki. A szamitott megvilagitasi szint
meghaladja az 500 luxot. A vizes blokkokba por és paramentes led lampa kerll a
mennyezetre szerelve. Az 6ltézé6kben UFO LED lampak szerepelnek a tervekben. Az
épulet funkcidja és akadalymentes megkdzelitése érdekében elbirt a kiltéri vilagitas
létesitése. Ehhez IP 54 védettségl led fényforrasos lampakat kell a homlokzatokra
felszerelni.  Kapcsolasukat mozgéds érzékel§ kapcsold fogja veégezni. A fali
lampatestek led fényforrassal szereltek vizmentes kultéri kivitelben.

5./ Erintésvédelem:

Az érintésvédelem médja TN+ EPH. Ennek megfeleléen a tervezett
fogyasztasmerésnél ki kell alakitani az épilet EPH csomopontjat. Itt kell egyesiteni a
halézat nulla vezet6jét a létesitendd lzemi fdldeléssel. Innen kell bekétni a kdzeli
gazvezetéket az év rendszerbe. Az EPH csomépontbdl kdzvetlen inditott 6 mm2-es
z06ld / sarga szinezéslt Mkh Cu vezetéket kell vezetni a rendeld ( kezeld - vizsgald )
besorolasu helyiségbe. Iit az oldalfalakon falba vésett 150x150-es Midn dobozban
egy 20x5 mme-es réz sin darabon kell a vezetéket végzdédtetni. Ez lesz az a csom6z6
pont, ahonnan el lehet késziteni a helyiség berendezéseinek szikség szerinti
bekodtését. llyenek lehetnek azok a fém allvanyok, szerelvények, melyek az
orvostechnoldgidhoz tartoz6 berendezéseket tartalmaznak. A koltségvetésben a
helyi csomépontot irtuk ki, a bekdtd vezetékekkel egyiitt.

A rendeld helyiségek dugalj aramkérébe a hatadlyos MSZ HD 60364 szabvany
el6irasa szerint 30 mA-es aramvédd kapcsoldkat terveziink be a hibavédelem
szerelvényeként. Az alapvédelem részeként az aramkoéri vezetékek PE vezetékén
keresztiil- kétendd be az érintésvédelmi rendszerbe valamennyi lampatest és dugalj
féldel6 kapcsa. Az elkészilt érintésvédelmi rendszer elSirt mérését el kell végezni és
a mérési eredményeket jegyzékdnyvben kell régziteni.

6./ Villamvédelem:

Az épllet jelenleg rendelkezik villamvédelmi rendszerrel. A tervezett munkak
soran az épulet alaptertlete nem névekedik, s az épllet funkciét nem valt. Igy a
hatalyos 54/2014 ( XI1.05 ) BM rendelet ( OTSZ ) értelmében nem sziikséges norma
szerinti villamvédelmet létesiteni. Igy nem szlkséges kockazat elemzési szamitas. A
meglévé villamvédelmi rendszer szabvanyossagat a targyi tervek készitése soran
nem vizsgaltuk.
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7./ Gyengearamu rendszerek:

Az éplletben telefon, informatikai, betérésvédelmi halézat mikédik és fog
mikddni. A telefon a szolgéltatdéi halézatra a tet6é ablakon keresztll vezetett
légkabelen keresztll csatlakozik. Innen terveziink a rendelékbe csbévezést és
vezetékezést. Nem irunk ki a kdltségvetésben alkézpontot mivel a funkcié ezt nem
indokolja. Annak elddntése, hogy melyik készllék lesz hal6zatra kétve megrendelés
kérdése. A muiszaki feltétele biztositott valamennyi rendelében. Ezen tal févonal
kiépitése szlkséges a routerhez, ahol a szolgaltaté altal telepitett boxon keresztll az
internet elérési lehetéség biztosithato.

A betdrésvédelmi kézpont az emeleti raktarban lesz elhelyezve. Innen kell a
tervezett véd6csd haldzatot kiépiteni. Ebben épitheti meg a halézatat arra jogosult
szakcég. A koltségvetésben szerepeltettiik a betérésvédelmi rendszert. A funkcidhoz
igazodban két zénas rendszer épitendd meg .

Az automatikus tlzjelz6 rendszer létesitési kotelezettségét a hatalyos
el6irasok ( OTSZ ), vagy a Tlzoltésag nem irja eld, igy ilyet nem tervezink.

Az informatikai rendszer a rendel6k szamitégépes csatlakozéjat fogja
egymassal 0sszekdtni. Az ehhez szikséges routert, csatlakozokat és vezetéket a
koltségvetésben kiirtuk.

8./  Eplletgépészet:

A kazanhazba dugaljakon keresztiil terveztik meg a szlikséges elektromos
taplalasokat a kazan és a szivattyuk szdmara. A melegviz készités bojlerrel térténik
az emeleti flrdészobaban elhelyezve. E célra a szikséges vezetékezést a
kedvezményes tarifas mérétél a kdltségvetésben szerepeltettik. A bojler mellé helyi
levalaszté kapcsolét kell felszerelni.

10./ Szabvanyok, rendeletek:

A jelen miszaki leiras alapjat a lefolytatott egyeztetések, a hatalyos
szabvanyok el6irasai (MSZ HD 60364-4-41:2007 ), a 28/2011. (IX.06. ) BM rendelet (
OTSZ ), az MSZ EN 12464-1:2012 és a 28/2005. ( XIl.28. ) FMM-EUM egyiittes
rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérél szél6
rendelet adtak.

Miskolc, 2017 oktober ho.

MUnnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Tuzvédelmi tervezodi nyilatkozat

Orvosi rendel6 belso felujitasa és atépitése
Hernadkércs hrsz.: 178/2

kiviteli tervéhez

Az 1996. évi XXXI. Tvr. (a thz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a
tlizoltosagroél szo6ld) 21.§ -anak (3) pontjaban elbirtak alapjan és a 54/2014. (X11.05.)
BM rendeletben Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban elirtak alapjan, alulirott
felel6s tervezd kijelentem, hogy a targyi kiviteli tervben, tervdokumentéacidban foglalt
miszaki megoldasok megfelelnek a hatalyos tlzvédelmi el6irasoknak és
szabvanyoknak.

Miskolc, 2017 oktober ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Munkavédelmi tervezoi nyilatkozat

Orvosi rendel6 belso felujitasa és atépitése
Hernadkércs hrsz.: 178/2

kiviteli tervéhez

Az 1993. évi XCIIl. térvény (a munkavédelemrél) 19.§-dnak (2) bekezdésében
el6irtak szerint alulirott felelés tervezd kijelentem, hogy targyi kiviteli tervben,
tervdokumentacidban a tervjegyzek szerinti, kiadas idépontjaban megfelel az 1993.
XCIIl. Térvény (a munkavédelemrdl) 18. § (1), valamint az 1997. év C.II. Torv. és a
3/2002. ( 11.8. ) SZCSM-EUM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérdl foglaltaknak.

Miskolc, 2017 oktober ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Kornyezetvédelmi tervezoi nyilatkozat

Orvosi rendel6 belso felujitasa és atépitése
Hernadkércs hrsz.: 178/2

kiviteli tervéhez

Alulirott  felelés tervez6 kijelentem, hogy a targyi kiviteli tervben,
tervdokumentacioban foglalt miszaki megoldasok megfelelnek a az 1995. évi LIl
szamu térvény (a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl), az 1997. évi LXXVIII
szamu toérvény (az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl), a 89/2005. (V.5.)
Korm. Rendelet, hatalyos kérnyezetvédelmi eléirasoknak és szabvanyoknak.

A létesités soran a kivitelezési véllalkozd, az izembe helyezés utan az Gzemeltetd
felel a kbrnyezetveédelmi el6irdsok betartdsaért, ill. betartataséért.

Miskolc, 2017 oktober ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Tuzvédelmi muszaki leiras

Orvosi rendel6 belso felujitasa és atépitése
Hernadkércs hrsz.: 178/2

kiviteli tervéhez

Az épllet tlzveszélyességi osztalya szerint: “D” mérsékelten tlizveszélyes.

Villamos energia ellatas:

Az épllet elektromos elosztéja az ELMU EMASZ halézatrél taplalandé be 0,4 kV-os
fesziltség szinten. A fogyaszt6i berendezések zarlatvédelemmel rendelkeznek.

Levalasztas:

A helyi levalasztas az elosztok fbkapcsoljaval valamint az épuletvilagitasi
fékapcsoldval torténik, a kdzponti levalasztast a féelosztoban kell megvaldsitani.

Villamvédelem: lasd miszaki leiras vonatkozoé fejezetét

Tilzveszélyes anyaqok:

Az elektromos rendszerben égheté anyagot csak a kabelek miianyag szigetelése
képvisel.

Tizvédelem:
Az érintett helyiségek tlizvédelmi szempontbdl ,D” mérsékelten tlizveszélyesek.

Tidzmegeldzés:

A szerelési munkak idejére szikséges mobil tlzoltd6 berendezések darabszamat,
fajtdjat és nagysagat legkésébb a munkateriilet atadasakor az érdekeltek
bevonasaval kell meghatérozni.

A menekiilési, a tlzoltasi utvonalakat mindig szabadon kell hagyni.

Hegesztéseket csak érvényes minisitéssel rendelkez6k végezhetnek.

Miskolc, 2017 oktéber hé.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Kornyezetvédelmi miszaki leiras

Orvosi rendel6 belso felujitasa és atépitése
Hernadkércs hrsz.: 178/2

kiviteli tervéhez

A terv terjedelmébe tartozé munkak soran ugy kell minden tevékenységet szervezni
és végrehajtani, hogy a kérnyezet terhelése (leveg6-és vizszennyezés, zajterhelés) a
minimumra korlatozédjon és megelézhet legyen a kdérnyezetszennyezése.
Vallalkoz6 koteles:

- megrendelé kdrnyezetvédelmi elbirdsait ismerni és betartani

- az esetlegesen bekdvetkezett kdrnyezetszennyezést felszamolni

- biztositani Megrendeld kdrnyezetvedelmi ellenérzésének lehetésegét

- az ellendrzés altal feltart hianyossagokat megsziintetni.

A hulladékok kezeléséért azok tulajdonosa a felelés.

A Megrendel6 tulajdonat képezd, keletkezé6 hulladékot Megrendeld elbirasainak
megfeleléen kell kezelni (min&siteni, gydjteni, tarolni, széllitani). Amennyiben
Vallalkozé a hulladék tulajdonosa , ugy azt a Vallalkozonak kell az Gzemi teriletrdl
dokumentaltan kiszéllitani és a jogszabalyoknak megfelelé tovabbi kezelésérdl
gondoskodni. A tevékenység soran keletkezé veszélyes hulladékok esetében az
eléirasoknak megfelelé olyan Uzemi gyUjtéhelyet kell kialakitani, ami alkalmas a
veszélyes hulladékok fajtanként szelektalasra és gytijtésére. A veszélyes hulladékot
eredményezd és azzal kapcsolatos tevékenység fentebb emlitett gyUjt_hely nélkal
nem kezdhet6é meg.

A terv targyat képez6 rendszerek, berendezések, késziilékek tizemszerli mikédésuk
soran:

- a levegb tisztasdgat nem veszélyeztetik, ezért a tervek levegbtisztasag-
védelmi hatésagi egyeztetést illetve allasfoglalast nem igényelnek.

- a vizmindséget nem veszélyeztetik,

- a koérnyezetik zaj- és rezgésterhelését egyaltalan nem ndvelik, ezért a
tervek koérnyezetvédelmi hatésagi egyeztetést illetve zajkibocsatasi
hatarérték megallapitast nem igényelnek,

- veszélyes hulladék nem képzddik.

A kérnyezet rendezését a technoldgiai szerelési munkakkal parhuzamosan kell
végezni. Vallalkoz6 minden dolgozéja koteles a kdérnyezetvédelemmel kapcsolatos
szabdlyokat tevékenységi kérén belll betartani, illetve betartatni.

Miskolc, 2017 oktober ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Minoségbiztositasi miszaki leiras

Orvosi rendel6 belso felujitasa és atépitése
Hernadkércs hrsz.: 178/2

kiviteli tervéhez

Jelen fejezet a mindségbiztositas altalanos kévetelményeit targyalja.

A minéségbiztositasi tervfejezet a 89/2005. (V.5.) Kormanyrendeletben
megfogalmazott kdvetelmények alapjan késziilt. Rdgziti a tervezé altal elsirt azon
eljarasokat, eldirasokat és tevékenységeket, amelyek szlkségesek az adott
tervdokumentacié vonatkozasaban a létesitmények nagymértékii rendelkezésre
alldsdnak minéségbiztositdsa érdekében. Ehhez tartalmazza a fizikai megvalésitas
mindazon tervi kbvetelményeit, amelyek ellenbrzése és betartasa révén a kivitelezo
és a megrendelé gondoskodni képes a minéségrél.

A tervezettdl eltéré anyag beépitése eldtt a tervezé jovahagyasat kell kérni.

A Kivitelezének a minéségbiztositasi terv és a részletes szerelési terv részeként
szerelés ellendrzési tervet kell késziteni, amely tartalmazza a szerelési folyamat alatt
elvégzendé ellenérzéseket, vizsgélatokat, prébdkat, vizsgalati eljardsokat, a
vizsgalatok értékelési és bizonylatolasi kdvetelményeit.

A vizsgalatok elvégzése, és igazolasa a Kivitelezé feladata.

A Megrendel6 minéségbiztositasi szervezete is végezhet a szerelési munkak
folyaman ellenérzéseket, melyek sordn az alkalmazott minéségbiztositasi rendszer
miikddését is ellendrizheti.

A Kivitelez6 a szerelési munkak elvégzését kbévetéen a végvizsgalati tervében
foglaltak szerint ellenérzi és minésiti az elvégzett feladatot. Ezen ellenérzésekbe a
Megrendelé mindségbiztositasi szervezetének is be kell kapcsolédnia. A végvizsgalat
eredményét tanusitani kell.

Miskolc, 2017 oktéber hé.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



ELEKTROMOS MUNKAyEDELMI E,S BIZTONSAGTECHNIKAI
MUSZAKI LEIRAS

Orvosi rendel6 belso felujitasa és atépitése
Hernadkércs hrsz.: 178/2

kiviteli tervéhez

A tervezéssel érintett épllet elektromos halézatanak levélasztdsa kdzpontilag és
szakaszosan is megoldott. Az installaciés rendszer tlzvédelmi fékapcsoldja a
tervezett féelosztéban telalhaté.

A tervezett mesterséges vilagitas kielégiti az MSZ EN 12464-1:2012 szabvany
illetve a 54/2014 (XI.05) BM rendelet (OTSZ) A&ltal elGirtakat. A lampatestek
karbantartas céljabél létrardl hozzaférheték. A lampatesteket a karbantartas idejére
feszlltség mentesiteni kell. A halézatr6l a levalasztas térténhet az aramkoéri
kapcsolok lekapcsolasaval, az illetékes kisautomata kikapcsolasaval, vagy az eloszté
fékapcsoldjanak kikapcsoldsaval. A meg nem engedett visszakapcsolas tiltd tabla
kihelyezésével akadalyozhatdé meg.

A Kivitelezési munkak soran a 2000 évi LXXV. sz. a Munkavallalok biztonsagardl
sz0I0 torveny, a 4/2002 (Il. 20.) SZCSM-EUM. rendelet. (Epitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kévetelmények) és az Epitdipari kivitelezés
biztonsagi szabalyzata (1994 ) eléirasai betartandok!

A berendezés létesitésénél az MSZ HD 20364 szamu szabvany betartasa kotelezé.
A villamos berendezések a helyiség jellegének megfelelé védettséggel rendelkeznek.
A vilagitas min6éségi kdvetelményei az MSZ EN 12464-1 szdmu szabvany és a
3/2002. (I1.8.) SzCsM-EUM egydttes rendelet alapjan lettek meghatarozva.

A munkaterllet érintésvédelmét a mlszaki leiras érintésvédelmi fejezetében leirtak
figyelembevételével kell biztositani.

Az anyagmozgatds, szallitds, kozlekedés, csak a megrendelé altal kijeldlt
legrévidebb Gton toérténhet. A Kkivitelezési munkalatokhoz csak megfeleld
érintésvédelemmel ellatott villamos csatlakozasu szerszamokat lehet hasznalni. Az
egyéni védbéeszkdzok hasznalatat, valamint a tlzvédelmi berendezéseket a
vonatkozo elGirasok alapjan biztositani kell.

A munkavégzéshez kézi szerszdmok hasznalata szikséges. A szerszamoknak
kifogastalan allapotuaknak kell lennilk. A munkat csak megfeleld munkaruhaban
lehet végezni. Az egyéni védbeszkdzdk hasznalatat az 1993.évi XClIII. tdérvény 42.§
b. pontja szerint biztositani kell.

Miskolc, 2017 oktéber hé.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
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